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ZUVERLÄSSIG

ROBUST EINFACHE WARTUNG
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Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich vor jederzeit, ohne Vorankündigung, Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.
Die Angaben zum Gewicht des Baggers sind rein ungefähr und können Änderungen unterliegen. Toleranz von 20%.

ENTDECKEN
SIE MEHR

ÖLFLUSS DRUCK GEGENDRUCK GEWICHT HÖCHSTPRODUKTION

210 l/min. 220 bar 10 bar 4,80 Ton 53 m3/h 

ARBEITSMASCHINE LADEKAPAZITÄT
ÖFFNUNG DER 
BACKEN

REGULIERUNG AUSGANG 
BRUCHMATERIAL ABMESSUNGEN

≥ 30 Ton 1,30 m3 L 1205  H 540 mm ≥ 15  ≤ 145 mm 2185 x 1620 H 1390 mm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Der Backenbrecherlöffel BF120.4 
wurde entwickelt, um die spezifischen 
Zerkleinerungsbedürfnisse in Steinbrüchen, auf 
Deponien und bei allen Schutt-Recyclingarbeiten 
zu erfüllen. Er ist eine vielseitige und 
leistungsstarke Maschine, die sich innerhalb 
weniger Jahre im Zerkleinerungssektor, sowie 
auf städtischen und anderen großen Baustellen 
durchgesetzt hat.

ZUBEHÖR
EMPFOHLENES ERSATZTEILSET
FESTER ANSCHLUSS
SCHNELLANSCHLUSS BUCHSE
MAGNETABSCHEIDER
BETRIEBSSTUNDENZÄHLER
BESPRÜHEINHEIT
24 MONATE GARANTIE

ANWENDUNGSBEREICHE
RECYCLING
GROSE STÄDTISCHE BAUSTELLEN
STRASSENBAU
ABRISS
AUSGRABUNGEN
STEINBRÜCHE 
BERGWERKE
GIESEREIEN
KANALISATION
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