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ÖLFLUSS DRUCK GEGENDRUCK GEWICHT HÖCHSTPRODUKTION

98 l/min. 200 bar 20 bar 0,98 Ton 16 m3/h

ARBEITSMASCHINE LADEKAPAZITÄT
ÖFFNUNG DER 
BACKEN

REGULIERUNG AUSGANG 
BRUCHMATERIAL ABMESSUNGEN

≥ 3 Ton 0,25 m3 L 740 H 250 mm ≥ 15  ≤ 60 mm 1230 x 1530 H 800 mm

≥ 6 ≤ 8 Ton

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Der Backenbrecherlöffel MB-L140 ist da 
svielseitigste Modell im Sortiment von MB-L 
und ist für die meisten Arbeitsmaschinen 
geeignet. Er ist kompakt und manövrierfähig 
und bietet extrem hohe Standards in Bezug 
auf Produktivität und Qualität. Das Modell MB-
L140 kombiniert die technischen Eigenschaften 
des Backenbrecherlöffels mit den praktischen 
Eigenschaften der Zubehörteile mit geringen 
Ausmaßen.

ZUBEHÖR
EMPFOHLENES ERSATZTEILSET
BETRIEBSSTUNDENZÄHLER
BESPRÜHEINHEIT
24 MONATE GARANTIE

ANWENDUNGSBEREICHE
RECYCLING
MITTLERE BAUSTELLEN IM WOHNBEREICH
MITTLERE BAUSTELLEN IN GESCHÄFTSFLÄCHEN
KLEINE ABBRUCHARBEITEN

MB-L140 S2

ENTDECKEN 
SIE MEHR

Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich vor jederzeit, ohne Vorankündigung, Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.
Die Angaben zum Gewicht des Baggers sind rein ungefähr und können Änderungen unterliegen. Toleranz von 20%.
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